
micro-tooling

> Ø 0,33 mm

Neue 
Drehwerkzeug-Geometrie für 
Konuskammern
     
In der medizinischen Dosier- bzw. 
Injektionstechnologie kommen immer 
häufiger Bauteile zum Einsatz, die spezielle 
Konuskammern aufweisen. In der 
Herstellung werden an solche Werkstücke 
sehr hohe Anforderungen bezüglich 
Rundheit, Formtreue und 
Oberflächenbeschaffenheit gestellt - 
schließlich dienen die bearbeiteten Flächen 
sowohl als Dichtkante, als auch als 
Strömungskanal und Dosierkammer. Sie 
dürfen keinerlei Übergänge oder Rauheit 
aufweisen, damit sich im späteren Einsatz 
keine Verwirbelungen bilden und keine 
Keime festsetzen können.
Für derartige Anforderungen wurde ein neu 
entwickelter Werkzeugtyp in das System 
borin® integriert. Da diese Werkzeuge stets 
an die individuellen Anforderungen des 
Kunden angepasst werden, gibt es sie im 
Augenblick nur auf Anfrage und nicht als 
Katalogware. Für zu bearbeitende 
Edelstähle oder Keramiken ist zudem eine 
Auswahl an spezifischen Beschichtungen 
für den jeweiligen Einsatzfall verfügbar.

Bitte fragen Sie Ihren speziellen Bedarf an.

New 
turning tool geometry for cone 
chambers
    
The medical dosing and injection 
industry uses components with special 
cone chambers more and more 
frequently. The manufacturers of such 
components place high demands on 
roundness, shape retention and 
surface texture because the machined 
surfaces serve as sealing edge, flow 
channel, and metering chamber at the 
same time. These must not show any 
transitions or roughness in order to 
suppress turbulences and the 
settlement of germs in future 
applications.
To meet these high requirements, we 
have developed a new tool type for our 
borin® system. As these tools must be 
matched to the customer's specific 
requirements, they are only available 
on demand, not as standard parts in 
our current catalogue. In addition, we 
offer a selection of coatings for the 
processing of stainless steels or 
ceramics.

Please contact us if you have a specific 
requirement.

Ø 0,33

Neue 
Drehwerkzeug-Geometrie für 
Konuskammern
     
In der medizinischen Dosier- bzw. 
Injektionstechnologie kommen immer 
häufiger Bauteile zum Einsatz, die spezielle 
Konuskammern aufweisen. In der 
Herstellung werden an solche Werkstücke 
sehr hohe Anforderungen bezüglich 
Rundheit, Formtreue und 
Oberflächenbeschaffenheit gestellt - 
schließlich dienen die bearbeiteten Flächen 
sowohl als Dichtkante, als auch als 
Strömungskanal und Dosierkammer. Sie 
dürfen keinerlei Übergänge oder Rauheit 
aufweisen, damit sich im späteren Einsatz 
keine Verwirbelungen bilden und keine 
Keime festsetzen können.
Für derartige Anforderungen wurde ein neu 
entwickelter Werkzeugtyp in das System 
borin® integriert. Da diese Werkzeuge stets 
an die individuellen Anforderungen des 
Kunden angepasst werden, gibt es sie im 
Augenblick nur auf Anfrage und nicht als 
Katalogware. Für zu bearbeitende 
Edelstähle oder Keramiken ist zudem eine 
Auswahl an spezifischen Beschichtungen 
für den jeweiligen Einsatzfall verfügbar.

Bitte fragen Sie Ihren speziellen Bedarf an.

New 
turning tool geometry for cone 
chambers
    
The medical dosing and injection 
industry uses components with special 
cone chambers more and more 
frequently. The manufacturers of such 
components place high demands on 
roundness, shape retention and 
surface texture because the machined 
surfaces serve as sealing edge, flow 
channel, and metering chamber at the 
same time. These must not show any 
transitions or roughness in order to 
suppress turbulences and the 
settlement of germs in future 
applications.
To meet these high requirements, we 
have developed a new tool type for our 
borin® system. As these tools must be 
matched to the customer's specific 
requirements, they are only available 
on demand, not as standard parts in 
our current catalogue. In addition, we 
offer a selection of coatings for the 
processing of stainless steels or 
ceramics.

Please contact us if you have a specific 
requirement.

Ø 0,33



ØD0 L0 ØD1 X-off A H VR L9 L2 L1 ØD0 L0 ØD1 X-off A H VR L9 L1

SDF 435 042 -R -B -C -T 4 35 0,42 0,21 0,38 0,11 0,06 9,5 0,50 1,5 SXF 435 042 -R -B -C -T 4 35 0,42 0,21 0,38 0,05 0,06 9,5 1,5
SDF 435 092 -R -B -C -T 4 35 0,92 0,46 0,83 0,23 0,06 9,5 1,00 3,0 SXF 435 092 -R -B -C -T 4 35 0,92 0,46 0,83 0,10 0,06 9,5 3,0
SDF 435 142 -R -B -C -T 4 35 1,42 0,71 1,28 0,36 0,06 9,5 1,50 4,5 SXF 435 142 -R -B -C -T 4 35 1,42 0,71 1,28 0,15 0,06 9,5 4,5
SDF 435 192 -R -B -C -T 4 35 1,92 0,96 1,73 0,48 0,06 9,5 2,00 6,0 SXF 435 192 -R -B -C -T 4 35 1,92 0,96 1,73 0,20 0,06 9,5 6,0
SDF 435 242 -R -B -C -T 4 35 2,42 1,21 2,18 0,61 0,06 9,5 2,50 7,5 SXF 435 242 -R -B -C -T 4 35 2,42 1,21 2,18 0,25 0,06 9,5 7,5

SXF 440 292 -R -B -C -T 4 40 2,92 1,46 2,63 0,30 0,06 14,5 9,0
SDF 440 092 -R -B -C -T 4 40 0,92 0,46 0,83 0,23 0,06 14,5 1,00 3,0 SXF 440 342 -R -B -C -T 4 40 3,42 1,71 3,08 0,35 0,06 14,5 10,5
SDF 440 142 -R -B -C -T 4 40 1,42 0,71 1,28 0,36 0,06 14,5 1,50 4,5 SXF 440 392 -R -B -C -T 4 40 3,92 1,96 3,53 0,40 0,06 14,5 12,0
SDF 440 192 -R -B -C -T 4 40 1,92 0,96 1,73 0,48 0,06 14,5 2,00 6,0
SDF 440 242 -R -B -C -T 4 40 2,42 1,21 2,18 0,61 0,06 14,5 2,50 7,5 SXF 440 092 -R -B -C -T 4 40 0,92 0,46 0,83 0,10 0,06 14,5 5,0
SDF 440 292 -R -B -C -T 4 40 2,92 1,46 2,63 0,73 0,06 14,5 3,00 9,0 SXF 440 142 -R -B -C -T 4 40 1,42 0,71 1,28 0,15 0,06 14,5 7,5
SDF 440 342 -R -B -C -T 4 40 3,42 1,71 3,08 0,86 0,06 14,5 3,50 10,5 SXF 440 192 -R -B -C -T 4 40 1,92 0,96 1,73 0,20 0,06 14,5 10,0
SDF 440 392 -R -B -C -T 4 40 3,92 1,96 3,53 0,98 0,06 14,5 4,00 12,0 SXF 440 242 -R -B -C -T 4 40 2,42 1,21 2,18 0,25 0,06 14,5 12,5

SXF 448 292 -R -B -C -T 4 48 2,92 1,46 2,63 0,30 0,06 22,5 15,0
SDF 448 092 -R -B -C -T 4 48 0,92 0,46 0,83 0,23 0,06 22,5 1,00 5,0 SXF 448 342 -R -B -C -T 4 48 3,42 1,71 3,08 0,35 0,06 22,5 17,5
SDF 448 142 -R -B -C -T 4 48 1,42 0,71 1,28 0,36 0,06 22,5 1,50 7,5 SXF 448 392 -R -B -C -T 4 48 3,92 1,96 3,53 0,40 0,06 22,5 20,0
SDF 448 192 -R -B -C -T 4 48 1,92 0,96 1,73 0,48 0,06 22,5 2,00 10,0
SDF 448 242 -R -B -C -T 4 48 2,42 1,21 2,18 0,61 0,06 22,5 2,50 12,5  
SDF 448 292 -R -B -C -T 4 48 2,92 1,46 2,63 0,73 0,06 22,5 3,00 15,0 SXF 644 442 -R -B -C -T 6 44 4,42 2,21 3,98 0,45 0,08 14,5 9,0
SDF 448 342 -R -B -C -T 4 48 3,42 1,71 3,08 0,86 0,06 22,5 3,50 17,5 SXF 644 492 -R -B -C -T 6 44 4,92 2,46 4,43 0,50 0,08 14,5 10,0
SDF 448 392 -R -B -C -T 4 48 3,92 1,96 3,53 0,98 0,06 22,5 4,00 20,0 SXF 644 542 -R -B -C -T 6 44 5,42 2,71 4,88 0,55 0,08 14,5 11,0

SXF 644 592 -R -B -C -T 6 44 5,92 2,96 5,33 0,60 0,08 14,5 12,0
 

SDF 644 442 -R -B -C -T 6 44 4,42 2,21 3,98 1,11 0,08 14,5 4,50 9,0 SXF 656 442 -R -B -C -T 6 56 4,42 2,21 3,98 0,45 0,08 26,5 18,0
SDF 644 492 -R -B -C -T 6 44 4,92 2,46 4,43 1,23 0,08 14,5 5,00 10,0 SXF 656 492 -R -B -C -T 6 56 4,92 2,46 4,43 0,50 0,08 26,5 20,0
SDF 644 542 -R -B -C -T 6 44 5,42 2,71 4,88 1,36 0,08 14,5 5,50 11,0 SXF 656 542 -R -B -C -T 6 56 5,42 2,71 4,88 0,55 0,08 26,5 22,0
SDF 644 592 -R -B -C -T 6 44 5,92 2,96 5,33 1,48 0,08 14,5 6,00 12,0 SXF 656 592 -R -B -C -T 6 56 5,92 2,96 5,33 0,60 0,08 26,5 24,0

SDF 656 442 -R -B -C -T 6 56 4,42 2,21 3,98 1,11 0,08 26,5 4,50 18,0 SXF 668 442 -R -B -C -T 6 68 4,42 2,21 3,98 0,45 0,08 38,5 27,0
SDF 656 492 -R -B -C -T 6 56 4,92 2,46 4,43 1,23 0,08 26,5 5,00 20,0 SXF 668 492 -R -B -C -T 6 68 4,92 2,46 4,43 0,50 0,08 38,5 30,0
SDF 656 542 -R -B -C -T 6 56 5,42 2,71 4,88 1,36 0,08 26,5 5,50 22,0 SXF 668 542 -R -B -C -T 6 68 5,42 2,71 4,88 0,55 0,08 38,5 33,0
SDF 656 592 -R -B -C -T 6 56 5,92 2,96 5,33 1,48 0,08 26,5 6,00 24,0 SXF 668 592 -R -B -C -T 6 68 5,92 2,96 5,33 0,60 0,08 38,5 36,0

SDF 668 442 -R -B -C -T 6 68 4,42 2,21 3,98 1,11 0,08 38,5 4,50 27,0
SDF 668 492 -R -B -C -T 6 68 4,92 2,46 4,43 1,23 0,08 38,5 5,00 30,0 SXF 850 692 -R -B -C -T 8 50 6,92 3,46 6,23 0,70 0,12 18,5 14,0
SDF 668 542 -R -B -C -T 6 68 5,42 2,71 4,88 1,36 0,08 38,5 5,50 33,0 SXF 850 792 -R -B -C -T 8 50 7,92 3,96 7,13 0,80 0,12 18,5 16,0
SDF 668 592 -R -B -C -T 6 68 5,92 2,96 5,33 1,48 0,08 38,5 6,00 36,0

SXF 866 692 -R -B -C -T 8 66 6,92 3,46 6,23 0,70 0,12 34,5 28,0
SXF 866 792 -R -B -C -T 8 66 7,92 3,96 7,13 0,80 0,12 34,5 32,0

SDF 850 692 -R -B -C -T 8 50 6,92 3,46 6,23 1,73 0,12 18,5 7,00 14,0
SDF 850 792 -R -B -C -T 8 50 7,92 3,96 7,13 1,98 0,12 18,5 8,00 16,0 SXF 882 692 -R -B -C -T 8 82 6,92 3,46 6,23 0,70 0,12 50,5 42,0

SXF 882 792 -R -B -C -T 8 82 7,92 3,96 7,13 0,80 0,12 50,5 48,0
SDF 866 692 -R -B -C -T 8 66 6,92 3,46 6,23 1,73 0,12 34,5 7,00 28,0
SDF 866 792 -R -B -C -T 8 66 7,92 3,96 7,13 1,98 0,12 34,5 8,00 32,0   

SDF 882 692 -R -B -C -T 8 82 6,92 3,46 6,23 1,73 0,12 50,5 7,00 42,0
SDF 882 792 -R -B -C -T 8 82 7,92 3,96 7,13 1,98 0,12 50,5 8,00 48,0

SDF   XXX XXX -X -X -X custom-coating kundendefinierte Beschichtung SXF   XXX XXX -X -X -X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
SDF   XXX XXX -X -X -X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung SXF   XXX XXX -X -X -X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
SDF   XXX XXX -X -T -T TIN-coating TIN-Beschichtung SXF   XXX XXX -X -T -T TIN-coating TIN-Beschichtung
SDF   XXX XXX -X -C -C TIALN-coating TIALN-Beschichtung SXF   XXX XXX -X -C -C TIALN-coating TIALN-Beschichtung
SDF   XXX XXX -X -B -B without coating ohne Beschichtung SXF   XXX XXX -X -B -B without coating ohne Beschichtung
SDF   XXX XXX -L -X -L left-hand version linksschneidend SXF   XXX XXX -L -X -L left-hand version linksschneidend
SDF   XXX XXX -R -X -R right-hand version rechtsschneidend SXF   XXX XXX -R -X -R right-hand version rechtsschneidend

Code

boring tool                                                 
Ausbohrstahl

Code

 borin®  borin®
blind-hole boring tool 

Sackloch- Ausbohrstahl

SDF ... ...

SXF ... ...
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